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GAMA AGUA

Ventajas de los depósitos AQUATONNE-SCHÜTZ:

Fácil instalación. Posibilidad de instalación al
aire libre. Peso ligero. Adaptable a espacios
disponibles. Salida 2” hembra. Aptos para
agua potable. Fácil interconexión entre
varios AQUATONNE de igual capacidad. Tapa
desmontable. Su diseño troncocónico permite
apilar unas unidades dentro de otras, reducien-
do espacio en su almacenamiento y transporte.

AQUATONNE 350/500/1000 L.

La estudiada ergonomía y el diseño cilíndri-
co, les confiere excelente resistencia a la pre-
sión hidrostática.

Aptos para diferentes usos como industria
alimentaria y farmacéutica.

Fabricados en polietileno ofrecen una gran
resistencia química y mecánica, pudiendo
contener tanto sólidos como líquidos.

Suministrados con una toma inferior a 2”
hembra, la cual permite conexiones de varios
depósitos con accesorios de P.V.C.

Tapa de cierre estanco de fácil manejo, lleva
incorporada boca de registro de 250 mm. de
diámetro, con tapa preparada, en la que se
puede instalar indicador de nivel.

Fabricados en colores azul y gris teja.
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MODELO AQUATONNE AZUL Y GRIS 

MODELO REF. DIÁMETRO ALTURA PESO
d - D mm. mm. kg.

AZUL - 350 l. 4002401 693 - 820 975 14
Kit A Aquablock 1000 l. 860778 primer depósito

Kit B Aquablock 1000 l. 585815 siguiente

AZUL - 500 l. 4002402 693 - 820 1375 19
Kit A Aquablock 1000 l. 860778 primer depósito

Kit B Aquablock 1000 l. 585815 siguiente

AZUL - 1000 l. 4002403 963 - 1090 1396 29
Kit A Aquablock 1000 l. 860778 primer depósito

Kit B Aquablock/Aquaton 4004772 siguiente

GRIS - 350 l. 4003851 693 - 820 975 14
Kit A Aquablock 1000 l. 860778 primer depósito

Kit B Aquablock 1000 l. 585815 siguiente

GRIS - 500 l. 4003852 693 - 820 1375 19
Kit A Aquablock 1000 l. 860778 primer depósito

Kit B Aquablock 1000 l. 585815 siguiente

GRIS - 1000 l. 4003853 963 - 1090 1396 29
Kit A Aquablock 1000 l. 860778 primer depósito

Kit B Aquablock/Aquaton 4004772 siguiente


